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1. Charakteristikum der Supraleitung:1. Charakteristikum der Supraleitung:

Elektrischer Widerstand R = 0

aber nur, falls:

· Temperatur kleiner als kritischer Wert      T < TC

· Äußeres Magnetfeld kleiner als kritischer Wert    H < HC2

· Strom kleiner als kritischer Wert      I < I C
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Beispiele für kritische Felder:

Typische Werte für kritische Stromdichten:

104 - 106 A/cm2

aber abhängig von Temperatur und Magnetfeld !
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Wie präpariert man  YBaCuO - Schichten ?

Häufig durch

Aufdampfen oder Laserablation

Bei uns meist durch

SputternSputtern

mehrere Tiegel YBaCuO-Target         

Substrat

SputternSputtern
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Schichten lassen sich auch lateral strukturieren

Substrate

Thin Film (YBCO)
Resist

Exposure

Electrons

Development

etching/removal of resist

Substrate

Thin Film (YBCO)

Substrate
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Josephson Josephson -- EffekteEffekte

hier:              DC - Effekt

V

I
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AnwendungenAnwendungen

‘R = 0 - Anwendungen‘:

· SL - Kabel

NbTi-DrahtNbTi-Draht
in CuNi
eingebettet
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· HTSL-Kabel
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SpulenSpulen

in der Forschung:
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Metallscheidung:Metallscheidung:
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Medizin & Fusion:Medizin & Fusion:
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Anwendungen, die den Diamagnetismus ausnutzen:Anwendungen, die den Diamagnetismus ausnutzen:

Magnetic Levitation (MAGLEV)

Magnetschwebebahnen: Japanische Version        


